
■大南地区の災害リスク（地震）※南海トラフ巨大地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■大南地区の災害リスク（津波）※想定最大規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南海トラフの巨大地震、別府湾の地震、周防灘の地震 

の情報を複合して表示 

（重複箇所については、最大となる浸水域、最大となる

浸水深を表示） 



■大南地区の災害リスク（洪水・高潮浸水）※想定最大規模 

 

 

 

 

 

 

  

「想定最大規模 L2」 

想定し得る最大規模の降雨（1000 年に 1 回程度） 

1000 年ごとに 1 回発生する周期的な降雨ではなく、

1 年の間に発生する確立が 1/1000（0.1％）以下の

降雨。 



■大南地区の災害リスク（洪水）※多段階浸水想定（１） 

 

 

 

 

  

現況（令和 3 年）1/10 規模 整備完了後（中長期）1/10 規模 

現況（令和 3 年）1/30 規模 整備完了後（中長期）1/30 規模 

「多段階浸水想定区域（1/10）」  

年超過確率 1/10（毎年、1 年間にその規模を超える洪水が

発生する確率が 1/10（10％））の降雨により浸水が想定さ

れる区域。 

「多段階浸水想定区域（1/30）」  

年超過確率 1/30（毎年、1 年間にその規模を超える洪水が

発生する確率が 1/30（3％））の降雨により浸水が想定さ

れる区域。 



■大南地区の災害リスク（洪水）※多段階浸水想定（２） 

 

 

 

 

 

 

  

現況（令和 3 年）1/50 規模 整備完了後（中長期）1/50 規模 

現況（令和 3 年）1/100 規模 整備完了後（中長期）1/100 規模 

「多段階浸水想定区域（1/100）」 

年超過確率 1/100（毎年、1 年間にその規模を超える洪水

が発生する確率が 1/100（1％））の降雨により浸水が想定

される区域。 

「多段階浸水想定区域（1/50）」  

年超過確率 1/50（毎年、1 年間にその規模を超える洪水が

発生する確率が 1/50（2％））の降雨により浸水が想定され

る区域。 



■大南地区の災害リスク（土砂災害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年１２月時点 


